Здравствуйте, уважаемые пользователи!
Благодарим вас за то, что вы выбрали изделие нашей фирмы. Тем самым вы пополнили ряды проницательных людей.

Передовая конструкция и высокое качество изготовления каждого экземпляра табло – это то, чем мы больше всего гордимся.

Перед вами новая, усовершенствованная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких спортивных достижений !

1. Общие сведения об изделии.
         Демонстрационное табло для легкой атлетики предназначено для работы вне помещения и позволяет отображать информацию, необходимую для проведения матчей согласно требованиям соответствующей Федерации.

2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: табло, пульт управления, кабель управления, чехол (опционально). 

Табло содержит: 8 индикаторов цифр красного цвета высотой 300 мм.
Все индикаторы выполнены на светодиодах, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Пульт управления табло содержит жидкокристаллический индикатор с подсветкой для индикации всех режимов и 19 клавиш.
Табло работает от сети переменного тока 200…250 В, потребляя мощность не более 100 Вт, и предназначено для использования вне помещения при температуре -20…+30ºС  и относительной влажности не более 80%.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12 В.

3. Функциональные возможности.

Система обеспечивает следующие функции:

а) отображение номера спортсмена,

б) отображение номера попытки,

в) отображение результата,

г) отображение текущего времени (только в выключенном состоянии),

д) энергонезависимые часы текущего времени,

е) регулировка яркости табло.

4. Комплект поставки.

Табло БТ-88                      1 шт.

Пульт                            1 шт.  

Кабель управления             до 500 м
Паспорт/инструкция               1 шт.

Чехол (опционально)              1 шт.
 Внимание ! Табло должно быть защищено от попаданий в него мячом и другими предметами!
5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-88
Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию  _____________

Представитель производителя ______________

                  М.П.

Инструкция по эксплуатации.

Порядок включения табло:

1. Соедините при помощи кабеля управления табло и пульт.

2. Включите табло в сеть 220 В.

После включения в сеть на табло отображаются прочерки во всех знакоместах.

Основные режимы:

1. Ввод данных спортсмена.

После нажатия клавиш НОМЕР, ПОПЫТКА и РЕЗУЛЬТАТ клавишами цифр и запятой введите нужные значения вышеуказанных параметров. Незначащие нули автоматически гасятся. При ошибочном нажатии пользуйтесь клавишей ВЫХОД.
Если в поля номера, попытки или результата нужно ввести прочерки, то после нажатия соответствующей клавиши НОМЕР, ПОПЫТКА или РЕЗУЛЬТАТ нажмите клавишу СБРОС. 

Введенные на индикатор пульта значения появятся на табло.
2. Включение/выключение табло.
Если табло включено, то после нажатия клавиши ВКЛ/ВЫКЛ на дисплее появится вопрос «Выключить табло?». Для подтверждения повторно нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, иначе – клавишу ВЫХОД или любую другую. 
Если табло выключено, то на дисплее пульта высвечивается вопрос «Включить табло?», а на нижних индикаторах табло отображается текущее время. Для включения табло нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, нажатие других клавиш игнорируется.
3. Режим настройки.

В режиме настройки можно корректировать текущее время и яркость табло. Эти значения запоминаются в табло и после выключения питания.

Для вхождения в режим настройки нужно нажать клавишу НАСТРОЙКА.
На дисплее пульта появится приглашение установить показания часов. Введите новые значения клавишами цифр. Если вы не хотите менять показания текущего времени, запомненные в табло, просто нажмите клавишу ВЫХОД. 
После этого на дисплее пульта будет предложено отрегулировать яркость табло. Клавишами стрелок установите нужное значение яркости и нажмите клавишу ВЫХОД. Если вы не хотите менять текущий уровень яркости, запомненный в табло, просто нажмите клавишу ВЫХОД. 
При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:
      153020 г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а
тел./факс (4932) 31-12-68
                       31-12-64
Наши сайты: www.sc-systems.tpi.ru
www.sc-sys.ru
              E-mail: bagaeva7@rambler.ru
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